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Инструкция подключения интерактивной насадки
	1.
	Подсоединить кабель питания к проектору. 
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	Индикатор «Power» должен загореться оранжевым цветом
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	2.
	Подсоединить кабель питания к ноутбуку
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	3.
	Подсоедить к компьютеру проектор через порт VGA_IN
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	4.
	Включить проектор. (Нажать на кнопку «STANDBY/ON») Индикатор «Power» начнет мигать, а затем  загореться зеленым цветом
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	5.
	Включить ноутбук 
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	6.
	Дождаться загрузки операционной системы и отображения на экране изображения монитора ноутбука.
	

	7.
	Подключить USB кабель (или модуль для беспроводной связи с компьютером) для подключения считывающего блока к компьютеру
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	8.
	Включить интерактивную насадку, нажав на кнопку «включение/выключение»
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Выключение интерактивной насадки


	1.
	Выключить проектор, нажав 2 раза кнопку «включение/выключение» на пульте или кнопку «STANDBY/ON» на проекторе. Дождаться пока умолкнет шум вентилятора. Потом  выдернуть шнур.
	

	2.
	Выключить интерактивную насадку, нажав на кнопку «включение/выключение»
	

	3.
	Выключить ноутбук (Пуск (Выключение ( Выключение)
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